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Technische Daten 

SYSTEMDATEN 

Samplingfrequenz 
Qu a n t i s I eru ng 
D / A - Wandlung 
Fehlerkorrektursystem 
Filter 

ELEKTROAKUSTISCHE DATEN 

Ubertragungsbereich ( ± 1 dB ) 

Klirrfaktor ( 1 KHz, 0 dB ) 

Stdrspannungsabstand ( bewerlet ) 
Ubersprechdampfung 1 KHz 
Ubersprechdampfung 20 KHz 
Kara I d i ff erenz 

anschlOsse 


Ausgangsspannung { 1 KHz, 0 dB ) 
Ausgangsimpedanz 

STROMVERSORGUNG 

Netzspannung 

Lelstungsaufnahme 

MA(3E UND GEWICHT 

Abmessungen ( B x H x T ) 

Gewicht 


44,1 KHz 

16 Bit, I inear 

16 Bit, kanaIgetrennt 

Cross Interleave Read Solomon Code ( CIRC ) 
digital mit 2 - fach Oversampling, analog 


5 Hz ... 20 KHz 

< 0,005 % 

> 103 dB 

> 106 dB 

> 86 dB 

< 1 dB 


2 V eff. 
1 KOhm 


220 V; 50 / 60 Hz 
max. 25 W 


445 X 70 X 360 mm 
7,2 Kg 


AUSSTATTUNG, BESONDERHEI TEN 

Stereo - Compact - Disc - Spieler mit motorgelriebenem Plattenwagen { Slider ). Lauf werkchass i s aus Aluminium - 
DruckguO, Kanalgetrennte 16 - Bit - Digital / Analog - Wandler. Di gi talf i I ter mit Zwelfach - Oversampling. 

4 - stelllge Sp I ei zel tanzel ge, 2 - stellige Ti telanzei ge, Wortanzeigen fur alle Betriebsarten . 

Titelsprung vorwarts und riickwarts, schneller Vor- und Rucklauf mit Mi thdrmdg I Ichke i t. Wiederhoi ungsmdg I ichkei t 
fur Programmfolge, gesamte CD und einzelne Titel, direkte Ti tel an wah I . 

Programmspelcher fur 20 Titel in beliebiger Reihenfolge. Recall - Funktion zur Anzeige des Programm I n ha I tes. 

Restzel tanzel ge im Normal- und Programmbetrieb fur das gesamte CD - Programm und einzelne Titel. Count - 
Down - Zeitanzeige bis zum Beginn des nachsten Titels. 
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Autospace - Funktion zur Erzeugung von Pausen von min. 4 Sekunden zwischen den Titein im Normal- und 
Programmbetrieb. 

Autostart - Funktion bei Netzeinschal tung mit eingelegter CD. 

Gerat mit Stahiblechchassis und Kunststoffsei ten tci len , Frontplatte aus Al umi n i umprof i I. 


Montagehinweise 


Hinweis: 


AUSBAU DES SLIDERS 


AUSBAU DES LAUFWERKS KOMPLETT 


AUSBAU DES LAUFWERKCHASSIS 


2 


Die im nachfol genden Text angefuhrten Posi tionsnummern 
beziehen sich auf die Abbildungen in den Explosionsdar- 
stellungen Seite 14 - 19. 

Obere Gerateabdeckung abnehmen. Slider ausfahren lassen 
und Gerat ausschalten. Zugwinkel 508 an linker und 
Schaltwinkel 134 an rechter Fuhrungsschiene abschrauben. 
Slider nach vorne herausziehen. 

Beim Wiedereinbau dijrfen die Fuhrungsrol len nicht 
beschadigt werden. 

Slider wie oben ausbauen. Steckverbindungen CN 101 / 102 / 
103 / 104 von der Prozessor - Leiterplatte 306 abziehen, und 
soweit erforderlich Kabeibinder entfernen. 4 Schrauben 157 
Ibsen und Laufwerk nach oben herausnehmen. 

Bodenplatte abnehmen, Steckverbindungen CN 502 und CN 503 
von den Motorl ei terp I atten abziehen, Laserdiode des Pickup 
durch eine Lbtbrucke ( siehe Bild ) kurzschl ieBen, um eine 
Zerstbrung durch statische Entladungen zu vermeiden. Erst 
dann beide Stecker vorsichtig vom Pickup abziehen. 3 
Befestigungsschrauben 69 des Laufwerkchassis Ibsen und 
Chassis herausnehmen . 
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AUSBAU DES PICKUP 


AUSBAU DER FRONTPLATTE MIT 


NETZSCHALTER, SLiDERMOTOR 


H i n wei s : 


Bodenplatte abnehmen. Laserdlode wie oben beschrieben 
kurzsch I ieBen und beide Stecker vom Pickup abziehen. 2 
Befestigungsschrauben 68 des Sch 1 i ttenantriebes Ibsen und 
die Baugruppe seitlich herausnehmen. Es ist darauf zu 
achten, daB der Endschalter S 501 hierbel nicht beschadigt 
wird. 4 Befestigungsschrauben 68 der Fuhrungsstangen 36 / 
37 lockern und die Klammern 33 zur Seite drehen. Pickup 
mit Fuhrungsstangen herausnehmen. Lage der Gumm i schei ben 
7 und Hijlse 5 beachten. 

BEDIENTEIL Obere Gerateabdeckung und Bodenplatte abnehmen. 

Steckverbindungen CN 106 / 107 / 108 von der 
Prozessorleiterplatte abziehen. 6 Befestigungsschrauben 164 
der Frontplatte herausdrehen, Frontplatte nach vorne 
abziehen. 

Die Tasten I ei terp I at te kann nach Freiheben der Rastnasen 
von der Frontplatte abgenommen werden. 

Linkes Seitenteii 140 nach Lockern der 6 
Befestigungsschrauben 166 und Lbsen der beiden Schrauben 
159 in der hinteren Wange abnehmen. Der Netzschalter kann 
nach Ausheben des Adapters 151 und der Schal terstange 152 
abgeschraubt werden. Die Befestigungsschrauben 535 des 
SI idermotortragers 507 sind durch 2 Bohrungen !m hinteren 
Bereich der Seitenwand zuganglich. Da dieser Trager auch 
den Seilantrieb enthalt, ist vor dessen Demontage der Slider 
auszubauen und das Zugseil 526 abzunehmen. 


Der vom Pickup erzeugte Laserstrahl wird im Normalfall von 
der eingelegten Platte abgedeckt und ist auch nur dann 
eingeschaltet, wenn eine Platte eingelegt ist. Er kann also 
auch bei abgenommener Gerateabdeckung zu keiner Gefahr- 
dung fuhren. Ist die Laserdiode dennoch eingeschaltet ( bei 
eventueller Fehifunktion ) so ist folgendes zu beachten: Der 
Fokussierungspunkt liegt ca. 3 mm uber der LInse und der 
Strahl divergiert dann mit einem Winkel von ca. 60°, so 
daB die Intensitat mit wachsendem Abstand sehr rasch 
abnimmt und ungefahrlich bleibt. Es sollte jedoch auf jeden 
Fall vermieden werden, mit optisch brechenden Hilfsmittein 
( Linse, Lupe, etc. ) In den Bereich des Laserstrahls zu 
kommen oder gar mit einer Lupe in das Linsensystem 
hineinzuschauen, um Gefahrdungen der Netzhaut auszu- 
sch I i eBen . 
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Abgleich- und Einstellanleitung 


MECHANISCHE EINSTELLUNGEN 


Endschalter Laufwerk 


S11deranschIag innen 


SI Ider - Fuhrung 


Plattenteller 


AMe Endschalter fur Slider, PI a ttenheber, Pickup und Laser- 
diode ( S 601, 602, 502, 503, 501, 504 ) sind durch Past- 

bohrungen fixiert und bedCirfen keiner Justage. 

Die Sliderfront soil in eingefahrener Stellung bundig zur 
Frontplatte stehen. Der AnschI agwinkel 618 ist nach Losen 
der I nbusschraube 626 bei Bedarf entsprechend zu ver- 
schieben. 

Der Slider wird auf beiden Seiten durch Pollen gefuhrt. Die 
FQhrungsplatten 522 auf der linker Selte sind an den 

Schrauben 540 mittels Gabel sch I usse I 5,5 mm von oben ein- 
stellbar, um den Slider in el ngef ahrenem Zustand sym- 
melrisch zum Ausschnitt der Frontplatte und parallel zu ihr 
ausrichten zu konnen, 

Hlerzu sind die Befestlgungsschrauben 539 der federnden 
Fuhrungsplatten 524 auf der rechten Seite zu lockern. 

Wahrend des Elnstellens Slider leicht nach links drucken 
und anschlieBend Schrauben 539 wieder festziehen. Ein- 
slellschrauben mit Lack sichern. 

Nach eventuellem Austausch des PI a t tenmotors ist die Hohe 
des Tellers 34 ei nzustel ien. Der Teller ist durch eine Inbus- 
schraube 74 ( 0,9 mm ) auf der Welle fixiert. Der auBere 
Auflagering auf der Tel lerobersei te soil 9 ± 0,1 mm uber 

der darunterl iegenden Chasslsf I ache stehen. Der Teller darf 
keinen Hdhenschlag aufwelsen. Der Fiihrungskonus 35 Ist 
durch die aufgedruckte Buchse 38 auf der Welle gesichert. 
Diese Buchse ist soweit auf die Welle zu schieben, daB das 
kugelfbrmige Wellenende gerade freiliegt. 
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ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN 

FOCUS SERVO 

Servo - Verstarkung Gerat mit sauberer, kratzerfreier CD in Betriebsart 'start' 

bringen. Oszilloskop an Testpunkte 'FE' ( TP 104 ) und 
'GND' ( TP 102 ) anschlieBen. An VR 102 ist ein mittlerer 
Gleichspannungswert von + 200 mV ei nzustel len. 

Hinweis: Der mittlere Gleichspannungswert an Testpunkt 'FE' ist um- 

gekehrt proportional zur Servoverstarkung. Elne zu niedrige 
Verstarkung { FE - Signal > 200 mV ) macht das Gerat 
empf Indl icher bezuglich Erschutterungen, bzw. macht eine 
Fokussierung unmbglich. Bei zu hoher Verstarkung wird das 
vom Abtaster abgestrahite Gerausch (auter, Drehen an VR 
102 im Uhrzeigersinn erhoht die Servoverstarkung. 


Oszi I lograf 




Prozessor-Lei terpIatte 


I GND 

■L* O VR102 
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Offset Betriebsart wie oben. Oszilloskop an Testpunkt 'RFC ( TP 

101 ) anschlleften ( Horizontalablenkung 0,5 psec / cm ). 
Das hier sichtbare 'Eye-pattern' - Signal ist an VR 202 auf 
klare, jitterfreie Konturen bei grol^ter Amplitude einzu- 
stellen. Oszilloskop an Testpunkt 'FOD' anschlieBen. Die 
Feineinstel lung des Focus - Offset erfoigt an VR 202 auf 
Rauschminimum, 

Hinweis: Falsche Justage fuhrt zu iangeren Focussierzeiten beim 

Laden der Platte und mangelhafter Abtastf ah i gkei t von 
Flatten mit Kratzern oder 'Black-Dots', 


Oszi 11ograf Meehani k Prozessor-Lei terpI atte 



TRACKING SERVO 

Servo - Verstarkung Gerat mit sauberer, kratzerfreier CD in Betriebsart 'start' 

brlngen. Oszilloskop an Testpunkt 'TRD' ( TP 108 ) an- 

schlleOen. An VR 101 Ist das Signal auf einen Spitze 
Spitze Wert von 0,5 V einzustel len. 

Hinweis: Die GrbBe dieses Signals ist proportional zur Verstarkung. 

Eine zu niedrige Verstarkung macht das Gerat empf ind I icher 
bezuglich Erschutterungen. Bei zu hoher Verstarkung wind 
das vom Abtaster abgestrahite Gerausch lauter und das 
Gerat wird empf indl icher gegenuber PI a t tenfeh I ern ( 'Black- 
Dots', Kratzer, usw, ). 
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Oszi I lograf Prozessor-Lei terpi atte 



Offset Gerat mit sauberer, kratzerfreier CD in Betrlebsart 'start' 

brjngen. OszMIoskop an Testpunkte 'TE' ( TP 105 ) und 
■GND’ ( TP 102 ) anschlieRen { 500 mV / DIV, 1 msec / 

DIV ). Eine der Tasten * << ' Oder ' >> ' gedruckt 
halten. Die jetzt wahrend der Spursprunge sichtbaren 
sinusartigen Pulspakete an VR 201 exakt symmetrisch zur 
Null - Linie einstellen. 

Hinweis: Falsche Justage fuhrt zum Versetzen des Abtasters bei nicht 

einwandfreien Flatten und zu langeren Zugriffszei ten nach 
'start' Oder 'skip', im Extremfall warden die TItelanfange 
nicht mehr gefunden. 


Oszi I lograf Meehan ik Prozessor-Lei terp I atte 
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Gerat in Betriebsart 'return' bringen. Frequenzzah I er an 
MeBpunkte 'VCO' ( TP 114 ) und 'GND' { TP 102 ) an- 
schlieften. Kurzsch I uBstecker CP 103 ziehen. An VR 103 1st 
die Frequenz des VCO auf 8,6 MHz ei nzustel Ien. CP 103 wie- 
der aufstecken. In Betriebsart 'start' mu3 sich eine VCO - 
Frequenz von 8,6436 MHz ± 0,005 iMHz einsteilen. 


Prozessor-Leiterplatte 


Frequenz-Zahler 



VR103 


OQ CP103 


AUDIO - SIGNALE 


Testplatte 1 KHz / 0 dB wledergeben und Ausgangspegel fur 
beide Kanale messen ( ca. 2 V eff ). Testplatte 1 KHz / 

- 80 dB wledergeben und Ausgangspegel fur linken Kanal an 
VR 104, fijr rechten Kana! an VR 104’ auf - 80 dB bezogen 
auf die zuvor gemessenen Pegel einsteilen ( ca. 200 pV ). 


NF-Mi 11 ivoltmeter 



VRIOA’ 

VR104- 


, I 


Prozessor- 

Leiterplatte 
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TESTPUNKTE UNO EINSTELLREGLER 


PROZESSOR - LEITERPLATTE 



VR104 


VR104’ 


rfPT02 


ItpioiH >orfo 
TPlOSl -^ 
|TP104H »o 


VR101 


CP102 

CP101 


VR103 {tEM 


VR102 


TP107 


- ITP108I 
- TP109I 


CP103 


TP110 


TP111 
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Grenzdaten 


Ausgangsspannung 2 V RMS ± 0,7 d3 

bezogen auf 1 KHz / 0 dB 


Frequenzgang 5 Hz ... 20 KHz 


1 dB 


Ubersprechdampfung 1 KHz > 100 dB 

Ubersprechdampfung 20 KHz > 86 dB 


T.H.D. 1 KHz / 0 dB < 0,006 % 

gemessen mit TI efpassf i I ter 
30 KHz, 18 dB / Oktave 


Storspannungsabstand > 99 dB 

( A - bewertet ) 


Schmierplan 


Das Gerat wurde an alien Lager- und Gleitstellen ausrelchend geschmiert. Die wichtigsten Lagersieilen sind mit 
01 spelcherbuchsen ausgerustet. 


Eln Erganzen von Schmierstoffen ist daher bei normalem Gebrauch erst fruhestens nach 2 Jahren erforderI ich. 


Die Motorlager sind mit Langzeit - 01speicherbuchsen ausgeruslet und durfen nicht geschmiert werden. 


Es wird folgender Schmierstoff empfohlen: 

Alle Zahnrader und Schneckenantriebe aus Kunststoff. 
Alle metallischen Lager- und Gleitstellen. 


Shel I Al van i a Nr. 2 
Mos 2 - iViolykote BR 2 
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COMPUTERSCHNITTSTELLE { nur CD 2" ) 

Das Gerat 1st mit einem serieNen Daleneingang ausgerustet, der Oaten empfangen kann, die entsprechend der RS 
232 C - Norm von einem Computer oder Steuergerat gesendet werden. Dieser Eingang entspricht der R x D - 
Leitung dieser Norm. Er arbeitet ohne Handshake - Leitung mit 300 Baud, einem Start - Bit, einem Stop - Bit, 
ohne Pari tat. 

Jeder Steuerbefehl muR entsprechend nachfolgender Tabelle aus 3 Bytes zusammengesetzt sein, die unrnittelbar 
nacheinander ijbertragen werden rrtussen ( String bestehend aus 3 Zeichen ). 

Bei Steuerbefeh Ien, die am Gerat eine Dauerbetatigung der entsprechenden Taste erfordern {<<,>>), darf die 
zeitliche Lucke zwischen den Datenbldcken von jeweils 3 Bytes nicht l-anger sein als 80 msec. Andernfalls wind 
jeder Datenblock ais Einzelbefehl erkannt. 


Befehl Dezimalcode ASCII - Zeichen 



1 . Byte 

2. Byte 

3. Byte 

1. Byte 

2 , Byte 

3. Byte 

repeat 

48 

51 

61 

0 

3 

= 

time 

48 

51 

60 

0 

3 

< 

set 

48 

50 

61 

0 

2 

= 

< skip 

48 

50 

59 

0 

2 

; 

skip ■> 

48 

50 

58 

0 

2 


start 

48 

50 

54 

0 

2 

6 

pause 

48 

50 

53 

0 

2 

5 

return 

48 

50 

52 

0 

2 

4 

<< 

48 

50 

51 

0 

2 

3 

>> 

48 

50 

50 

0 

2 

2 
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CY301 


0314, 


CV801 


VRjdl 


SN20Z 


VR207 


CY20! 


CYW? 


_&311 

v>»i3 




. 0308 

^o3oe 
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cisa^ 

Rtev, 

CI57' 


CW110 




LTlQt 


jcni' 


CY101 


ICtlO 


Cl 09 


^126 

R127 


RA10? 


IC107 


tcloe 


laos 


oi>oa 


CNtO? 
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Hinweise zum Stromlaufplan 
Notes on Circuit Diagram 
Indications pour le schema 


Die anqeqebenen MeSwerte werden 
bei 220 V* Netzspannung und einer 
Umgebungstemperatur von 25 "C mit 
einem Gleichspannungs-MeBinstrument, 
dessen Eingangswiderstand mindestens 
50 kOhm/V betragt, gemessen. 

Die angegebenen Spannungen konnen 
um ± 5 % abweichen. 

*120 V bei US- und Canada-Version. 

Falls nicht anders gekennzeichnet, 
gelten die angegebenen Spannungen 
und Schalterstellungen fur die Betriebs- 
art „start". 

Die Bauteile, die mit Sicherheitszeichen 
markiert sind, sind bei Reparaturen nur 
durch die vom Hersteller gepruften Ori- 
ginalteile zu ersetzen, Nur so kann die 
Betriebssicherheit garantiert werden. 


Voltages indicated are measured at 
220 V* mains and at an ambient tem¬ 
perature of 25 °C with a DC voltage 
meter whose input resistance is at least 
50 kOhm/V. 


Les valeurs indiquees sont valables avec 
une tension secteur de 220 V*, avec 
une temperature ambiante de 25 °C 
et mesurees avec un instrument de 
mesure controleur universel ayant une 
impedance d'entree d'au moins 
50 kOhms/V 

Les tensions indiquees peuvent varier 
de± 5%. 


*120 V pour les appareils USA et 
Canada. 


Si pas marque autrement, les tensions 
indiquees et les positions des commuta- 
teurs sont valables pour le mode de 
fonctionnement „start". 


A 


Les composants avec un signe de s^cu- 
rit6 ne doivent etre remplaces en cas de 
reparations que par des pieces d'origine 
eprouv^es par le constructeur. La s^curi- 
te d'emploi n'est garantie qu'a cette 
condition. 


The indicated voltages may vary ± 5 %. 

*120 V for US and Canadian versions. 

Unless otherwise stated, the given 
voltages and switch positions are valid 
for the operating mode "start". 

Components marked with the safety 
/\ symbol should be replaced by original 
/1 \ parts tested by the manufacturer, when 
/ I \ in need of repair. Only in this way can 
C _:_j safety in operation be guaranteed. 



AnschluBcode 
Connection Code 
Code de connexion 


Integrierte Schaltungen Transistoren Widerstandsarrays 

Integrated Circuits Transistors Resistor Arrays 


/ - 



Marking (Bottom View) 


1 2 3 4 5 

M 51957 BL 


loool 

bT^ 


BtwhrUtuna 


Marking 


2 SA950 
2SA684 
2SC 2878 
2 SC 1384 
2 SC 1815 



Beschfiftuno 

• 

Morkng 

iiTir 



RA 101 
RA 102 


Dioden 

Diodes 




nniiniiniiniiiiiiioiinnniiniinofln 

65 c= 

O 

o 

80 S 

• 

__ 


lllllUIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIDyil 


1 24 


CXD 1125 QZ 



(AnschluHsefte) 
(Bottom View ) 



E C B 

OTA 124 
DTC 114 




ithodf (Fcrbrino ] 
(CotOtTM 


R»ng) 


Spannungsregler 
Voltage Regulators 



78 .... (pos. 


0 Eingang 
Input 


' Masse 
Ground 


Ausgang 

Output 


79. 


0 Masse 
G 


. (neg.) 

d) Eingang 
Input 


Ausgang 

Output 


Gleichrichter 

Rectifier 


r 


+ ^ — 

KBP 02M 


Filter 

Filters 


Marking 


3 

o 

40 

03 

O 

2 

o 


02 


1 

o 

60 

oi 

0 


(AnscMunserle) 
(Bottom View) 


F101/ 101• 


LEDs 


LO 001 MG 


LO 101 MG 


7- Segment -Anzeigen lAnschiuHseitei 
7 Segment Displays (Bottom view) 


( 

Harking ^jint 


1 7 


1 5 

0 O O O 0 O O 


o o o o o 

OtD2d C b03(34 


ot e d c I3P 

gOPCF r e a 


f a b g 02 

O O O O O O Q 

U 8 


goo8| 


gemeinsame Kathode 
Corrahon Cothode 


gemeinsame Kathode 
Common Cathode 
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Schema 










Subject to modifications without notice. 
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a/d/s/ 


Analog uad Digital Systeme GfnbH 
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D-6242 KiailbaTg/TatuMJS 

T«fafdn0ft73 7O(M} 
Teietex6l7394 
Telefax 0 6173 52 96 


INFORMATION 


CD 5 Pfeifton direkt aus dem Gerat 

Beim Abspielen einer CD mit einem der oben 
genannten Cerate kann es zu Pfeifgerauschen (ca. 
800 Hz) direkt aus dem Gerat kommen. 


Mechanische Resonanzen zwischen Pickup-Chassis 
und Hauptchassis. 


Bodenplatte abnehmen. KreuzschI itzschraube fur 
linke Pickup-Fuhrungsstange Ibsen. Lbtbse mit 
2,5 mm Loch unter die Schraube legen und mit 
Abstutzung zum Hauptchassis wieder fest- 
schrauben. Nun mit dem Lbtkolben die Lbtfahne 
am Hauptchassis festibten. Eventual I muR vorher 
das Hauptchassis an dieser Stelle mit einem Glas- 
faserradierer Oder Messer zur besseren 
Zinnannahme freigekratzt warden (siehe Bild). 



KD-INFORMAT I ON 
R. Brum / 02.05.1989 







a/d/s/ 


brHur 

a/d/s/ 

HiR-Kundendienst 

Analog und Oi^l %$teme Grnttt 

Am Auernberg 12 
k)stfadi 113 

D-g74j kfonig.r§n=^ert 

Tetefon 06173 700-0 

Tel6» 617 394 

Tete^Cri3 735296 


SERVICE - INFORMATION 


CD 

CD-Platten defekt 

Beanstandung 

Beim Abspielen von einigen CD's, hauptsachI ich 
am Ende, zeitweise auch schon am Anfang, hangt 

Oder springt der Laser. 

Ursache 

Die CD's haben am Mittelloch einen Grat. Nach 

Einlegen der CD und Absenken auf den Mittel- 
konus, liegen diese nicht plan auf. Ein dadurch 
entstehender Hohenschlag fuhrt dazu, daB der 

Laser seine Spur verliert. 

Besei t i gung 

Den Grad mit einem sehr feinen Schleifpapier 
entfernen. Entstandene Verunrei n i gungen (Finger- 
abdrucke, Spane) wieder entfernen. 


KD-INFORMATION 
H. Henrici / 09.05.1989 






